
 

___________________________________ 
* Alushop behält sich das Recht vor, Bestellungen zu stornieren, falls die gewählte Konfiguration nicht produzierbar ist. Selbstverstän dlich werden Sie 
so schnell wie möglich informiert, und wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Sollten wir keine Alternative anbieten können, erstatten wir Ihre 
Zahlung umgehend zurück. 
 

 

EINSCHRÄNKUNGEN FÜR MASSGEFERTIGTE BLECHE 

Obwohl die neuesten Technologien verwendet werden, gibt es Einschränkungen bei der Konfiguration von 
Blechen. Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen während der Konfiguration.* 

 

 

 Das Blech darf sich nach dem Biegen nicht kreuzen 

 

 

 

 

 

Sehr kleine Winkel und Seiten sind nicht möglich 

 

 

 

 

  

 

Sehr kleine Z- oder U-Biegungen sind nicht möglich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLECHDICKE BIEGEWINKEL 
(H) 

SEITE (L) 

1 mm ≥ 35° ≥ 9 mm 
2 mm ≥ 35° ≥ 10 mm 
3 mm ≥ 48° ≥ 15 mm 

BLECHDICKE BIEGEWINKEL 
(H) 

SEITE (L) 

1 mm ≥ 35° ≥ 17 mm 
2 mm ≥ 35° ≥ 18 mm 
3 mm ≥ 48° ≥ 25 mm 

1 

2 

3 

L 

L 

L 

H 



 

___________________________________ 
* Alushop behält sich das Recht vor, Bestellungen zu stornieren, falls die gewählte Konfiguration nicht produzierbar ist. Selbstverstän dlich werden Sie 
so schnell wie möglich informiert, und wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Sollten wir keine Alternative anbieten können, erstatten wir Ihre 
Zahlung umgehend zurück. 
 

CCCCC

XXXXXX

0

20

10

70

60

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

13

25

 

Die Abmessung der gebogenen Seite ist begrenzt – die Biegung erfolgt immer entlang der 
Länge des Blechs. Es darf nur eine Seite länger sein als unten angegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

Benachbarte Seiten beeinflussen sich gegenseitig. In diesem Beispiel kann die Seite von 
13 mm nur vergrößert werden, wenn auch die Seite von 25 mm mitwächst, da sonst das 
grüne Biegewerkzeug im Weg ist. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BLECHLÄNGE SEITE (L) 
< 3500 mm ≤ 1000 mm 
≥ 3500 mm ≤ 400 mm 
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